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STO |. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

|. Czesc¢ ogolna.

Przedmiot zamdwienia:

,BUDOWA ZADASZENIA TURYSTYCZNEGO”

Osowa dz. nr ew. 90/4 gm. Hansk

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t - wymagania ogolne, odnosi sie
do wymagan wspdlnych, dla wszystkich wymagan technicznych, dotyczgcych robdét
budowlanych obejmujgcych przedmiotowe zadanie.

1.1. Przedmiot i zakres robét Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania ogolne, ktére muszg
by¢ przestrzegane przez Wykonawce robdét oraz stosowane w scistym powigzaniu z
dokumentacjg projektowg i przepisami Prawa Budowlanego. ST okresla wymagania
wspolne dla wszystkich elementéw robdét. Specyfikacja swoim zakresem obejmuje
nizej wymienione prace: - roboty rozbiorkowe - roboty budowlane - roboty
wykonczeniowe

1.2. Teren inwestycji.
Teren w miejscowosci Osowa, gmina Hansk, dziatka nr ewid 90/4

1.3. Organizacja robot.

- przekazanie placu budowy.

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy plac budowy wraz z uzgodnionymi terminami
prowadzenia robot budowlanych. Zamawiajgcy udostepni na zasadach ogolnie
obowigzujgcych pomieszczenia dla pracownikbw Wykonawcy oraz umozliwi
korzystanie dla celow budowy z instalacji wod-kan i energii elektryczne;.

1.4. Zabezpieczenie intereséw o0s6b trzecich.

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych przepiséw oraz
powinien zapewni¢ ochrone wiasnosci publicznej i prywatnej. Wykonawca jest
zobowigzany do zabezpieczenia instalacji i urzadzen przed uszkodzeniem, a takze
do natychmiastowego powiadomienia inspektora nadzoru lub wtasciciela obiektu w
przypadku ich uszkodzenia w trakcie realizacji inwestyciji.

1.5. Ochrona Srodowiska.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw i normatywow z zakresu
ochrony srodowiska na placu budowy i przylegtego terenem. Winien on unikaé
podczas robét dziatan powodujgcych zanieczyszczenie powietrza, wod gruntowych.
nadmiernego hatasu itd..

1.6. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrony p. pozarowej na budowie.



Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ zatrudnionym pracownikom wtasciwe
warunki bezpieczenstwa i higieny pracy. W tym celu winien on dostarczy¢ na budowe
odpowiednie wyposazenie przeciwpozarowe, ochronne oraz inne urzgdzenia
zapewniajgce bezpieczne wykonywanie pracy. Plan BIOZ Kierownik budowy jest
zobowigzany do sporzgdzenia planu BiOZ (plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia)
na podstawie ,Informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia". Plan ten
nalezy dotgczy¢ do projektu obejmujgcego przedmiot zamdwienia. Plan BiOZ nalezy
opracowac zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 .06.2003 Dz.
U. Nr 120 p6z. 1126, 06.02.2003 Dz. 4 U. Nr 47 po6z. 401 26.09.1997 Dz. U. Nr 169
po6z. 1650 (Minister Pracy i Polityki Socjalnej)

1.7. Materiaty.

Wiasciwosci wyrobow budowlanych. Przy wykonywaniu robot budowlanych majg by¢
stosowane materiaty wykazane w projekcie, dopuszczone do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wykonawca powinien przedstawic
inspektorowi nadzoru w uzgodnionym terminie okreslone prawem certyfikaty
materiatdbw. Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty urzgdzenia
zainstalowane odpowiadaty wymogom okreslonym w art. 10 Prawa Budowlanego.
Wykonawca zapewni wiasciwe skfadowanie i zabezpieczenie materiatdw na placu
budowy, zapewni ich wtasciwe oznakowanie i udostepni do kontroli inspektorowi
nadzoru. Materiaty, ktore nie uzyskaty akceptacji inspektora nadzoru nalezy usungc z
placu budowy.

1.8. Sprzet budowlany (maszyny przyrzady i urzadzenia).

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takiego sprzetu, jaki nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ robot. Wykonawca przedstawi inspektorowi
nadzoru kopie dokumentéw dopuszczajgcych sprzet do uzytkowania, zgodnie z
odpowiednimi przepisami.

1.9. Srodki transportu.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich srodkéw transportu, ktore nie
wptyng na jakos¢ transportowanych materiatow.

1.10. Wiasciwosci wykonywania robot budowlanych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z umowg, z
dokumentacjg projektowg i wymaganiami szczegdtowych specyfikacji technicznych,
oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. Warunkiem przystgpienia do
robét jest komisyjne przekazanie placu budowy. Wykonawca przedstawi
Zamawiajgcemu, inspektorowi nadzoru projekt organizacji budowy z zapewnieniem
odpowiednich warunkéw ochrony p. pozarowej, okresleniem sposobu sktadowania
materiatbw. Wykonawca bedzie na biezgco usuwat wszelkie zanieczyszczenia
powstate w wyniku prowadzenia robaot.

1.11. Kontrola jakosci robét.



Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét, stosowanych
materiatow i elementow. Zapewni on odpowiedni system kontroli i mozliwosci
sprawdzenia materiatow. Wykonawca przedstawi w uzgodnionym terminie
inspektorowi nadzoru ,Program zapewnienia jakosci® z uwzglednieniem danych
dotyczgcych materiatow i sprzetu, kwalifikacji pracownikow. Wszystkie badania i
pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. Informacje o wynikach
badan i pomiarow bedg przekazywane inspektorowi nadzoru. Inspektor nadzoru jest
uprawniony do wykonywania wszelkich czynnosci kontrolnych wykonania roboét oraz
uzycia materiatow.
Dokumentacja budowy obejmuije:

e Informacje o zgtoszeniu robot wraz z zatgczonym projektem

e Dziennik budowy

e Ksiega obmiaru

¢ Protokoty odbiorow

o Certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z Polskg Normag lub

aprobaty techniczne.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy,
przechowywania jej we wiasciwie zabezpieczonym miejscu oraz udostepniania do
wglgdu przedstawicielom uprawnionych organow.

1.12. Obmiar robét.

Obmiar robot okredla taktyczny zakres robét wykonanych zgodnie z Dokumentacjg
projektowg i specyfikacjg techniczng w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru roboét dokonuje Wykonawca na pisemne polecenie inspektora nadzoru
inwestorskiego z podaniem terminu i zakresu robot. Wyniki wpisywane bedg w
ksiedze obmiaréw. Ksigzka obmiaréw jest niezbedna dla udokumentowania
wszelkich wykonanych robét. Odbiér wykonanych robot dokonuje kierownik budowy.
Zastosowane urzadzenie i sprzet pomiarowy winne byC¢ zaakceptowany przez
Zamawiajgcego.

1.13. Odbiory robét budowlanych.
Odbiér, roboét budowlanych odbywaja sie w nastepujacych etapach:
e Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
e Odbidr czesciowy
e Odbidr kohcowy
e Odbidér pogwarancyjny

Odbiér robot zanikajacych ulegajacych zakryciu.

Odbioru tych robot dokonuje Zamawiajgcy po ich zgtoszeniu przez Wykonawce za
pomocg wpisu do Dziennika Budowy. Obmiar nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
zawartg umowg Jakosc¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Zamawiajgcy w
oparciu o dokonane pomiary w odniesieniu do dokumentacji projektowej i ST. Odbior
czesciowy robot Odbior ten potega na ocenie ilosci i jakosci czesci wykonanych



robét. Odbioru czesciowego robdt dokonuje Zamawiajgcy. Odbior koncowy robot
Wykonawca wpisem do dziennika budowy oraz pisemnym powiadomieniem zgtasza
Zamawiajgcemu zakonczenie robodt i gotowos¢ do dokonania odbioru korncowego.
Odbior koncowy przeprowadza sie w terminie ustalonym w umowie. Odbioru tego
dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego z udziatem Wykonawcy.
Komisja ta dokonuje oceny jakosci robot i jej zgodnosci z dokumentacjg projektows.
Podczas odbioru koncowego komisja weryfikuje realizacje ustalen przyjetych w
trakcie odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu. W  przypadku
niewykonania robot poprawkowych lub uzupetniajgcych komisja moze podjg¢ decyzje
przerwania odbioru i ustali¢ jego nowy termin.

Odbiér pogwarancyjny.

Odbior ten polega na ocenie wykonanych robot zaistniatych w czasie trwania
gwaranciji. Odbiér pogwarancyjny dokonuje sie przez wizje obiektu z uwzglednieniem
zasad obowigzujgcych przy odbiorze koncowym robot.

1.14. Dokumenty odbioru koncowego.
Zamawiajgcy ustala wzoér protokotu odbioru koncowego, ktéry stanowi podstawowy
dokument dla dokonania czynnosci odbioru koncowego.
Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ do odbioru kohcowego nastepujgce
dokumenty:

e Dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami

e Technologie prowadzenia robot

e Dziennik budowy i ksiegi obmiaréw (oryginaty)

¢ Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych

e Deklaracje zgodnosci, atesty lub certyfikaty zgodnosci zastosowanych

materiatow

¢ Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.
W przypadku, gdy roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacji nie bedag
gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznacza
nastepny termin odbioru koncowego. Komisja ustala réwniez terminy wykonania
robot poprawkowych i uzupetniajgcych zestawionych wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

1.15. Podstawa ptatnosci

Podstawg ptatnoéci jest faktura VAT wystawiona na podstawie protokotu odbioru
robot. Przy dokonywaniu rozliczen obowigzujg postanowienia zawarte w umowie
pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

Wartos¢ ryczattowa uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST, SST, w dokumentac;ji
projektowej a takze w obowigzujgcych przepisach.

Ceny ryczattowe robét bedg obejmowac:



robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

wartos¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,

wartosc¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

wyposazenie wraz z kosztami zakupu,

koszty posrednie, zysk kalkulacyjny, ubezpieczenia i ryzyko,

podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Wartos$¢ ryczattowa zaproponowana przez Wykonawce jest ostateczna i wyklucza
mozliwos¢ zgdania dodatkowej zaptaty.

1.16. Przepisy zwigzane

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - prawo budowlane (Dz.U. nr 89. p6z. 414 z pozn.
zm. z 27 marca 2003r. Dz.U nr 80 z 10 maja poz.718).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. nr 74. p6z. 676).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiérki oraz tablicy informacyjnej (Dz.U. nr
138, poz. 1555).

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
1998r. w sprawie wykazu wyrobéw budowlanych nie majgcych istotnego
wplywu na spetnianie wymagan podstawowych oraz wyroboéw wytwarzanych i
stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. nr 99. poz.
637).

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5
sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteribw technicznych oraz
jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych (Dz.U. nr 107. p6z. 679, i z
2002r. Dz.U. nr8. p6z. 71).

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca
1998 r. w sprawie oceny systemow zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci
oraz sposobu oznakowania wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U.nr 1113, p6z. 728).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz.U. Nr 47 z dnia 19 marca 2003 r., p6z. 401)

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16
czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U. nr 121, poz.1138).



SST Il. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

2.1. Przedmiot Szczegoétowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sg warunki wykonania i odbioru wszystkich
robét budowlanych zwigzanych z — BUDOWA ZADASZENIA TURYSTYCZNEGO
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych ponizej. W dalszej czesci
opracowania Szczegétowe Specyfikacje Techniczne bedzie oznaczana skrotem SST.

2.2. Zakres robé6t objetych Szczegbétowa Specyfikacja Technicznag

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna obejmuje nastepujgce roboty budowlano-
montazowe.

Roboty rozbiorkowe

Roboty ziemne Fundamenty

Roboty konstrukcyjne — konstrukcja drewniana

Podtoza i posadzki

Roboty malarskie

Rozwigzania techniczno-materiatowe oraz opis wykonania robét budowlanych nalezy
rozpatrywac tgcznie z opisem technologii wykonania robot zawartym w projekcie
budowlanym. Wszystkie prace niezbedne do wykonania i odbioru robot nie ujete w
SST zostaty przedstawione w czesci Ogdlnej, ktére obowigzujg przy wykonywaniu
poszczegolnych robét ujetych w SST

2.3. Podstawa opracowania
e Projekt budowlany, bedgcy podstawg uzyskania pozwolenia na budowe.
e Wytyczne stosowania przyjetych w projekcie materiatbw budowlanych,
zawarte w materiatach informacyjnych producentow i certyfikatach
e Normy i przepisy techniczno-budowlane okreslajgce warunki prowadzenia i
odbioru robét budowlano-montazowych i wykonczeniowych

2.4. Roboty przygotowawcze
Wykonawca powinien uzgodni¢ z Inwestorem nastepujgce zagadnienia:
e Sposodb prowadzenia robdt
¢ Harmonogram wykonywania robét.
e Mozliwosc¢ i sposob korzystania z pomieszczenh socjalnych.
e Dostawe energii i wody na budowe
o Woydzielenie pomieszczen magazynowych.

2.5. Roboty pomiarowe



Wszelkie prace zwigzane z wytyczeniem i posadowieniem budynkdéw powinny by¢
dokonywane w nawigzaniu do geodezyjnych punktéw sytuacyjnych i
wysokosciowych. Po zakonczeniu budowy powinna by¢ sporzadzona przez
Wykonawce robot dokumentacja powykonawcza geodezyjna i przekazana
Inwestorowi w chwili przejecia budynku do eksploatacji. Dokumentacja ta powinna
stanowic¢ integralng czes¢ dokumentacji wykonanego obiektu.

2.6. Ogolne warunki wykonania rob6t demontazowych

1. Przy wykonywaniu roboét rozbiorkowych i demontazowych nalezy przestrzegac
przepisow bhp

2. Materiaty z rozbiérki nalezy wywiez¢ na wysypisko, materiaty nalezy poddac
utylizaciji.

3. Materiaty z rozbiérek do czasu wywozu sktadowaé na terenie wskazanym przez
Zamawiajgcego.

2.7. Roboty ziemne

Roboty ziemne muszg by¢ prowadzone na podstawie i zgodnie z projektem. Ostatnig
warstwe gruntu wybra¢ bezposrednio przed betonowaniem, recznie. Fundamenty
posadowi¢ za posrednictwem 10 centymetrowej warstwy chudego betonu.
Uksztattowanie terenu winno zapewni¢ odprowadzenie wod opadowych poza
budynek tak, aby nie tworzy¢ zagtebieh bezodptywowych. Wykopy umocni¢ lub
wykonac¢ ze skarpami. W przypadku stwierdzenia gruntu o innych parametrach niz
podano w projekcie, nalezy niezwtocznie przerwac prace i powiadomi¢ projektanta i
inspektora nadzoru w celu dostosowania projektu do rzeczywistych warunkow.
Wykop musi by¢ odebrany przez inspektora nadzoru, a jego wynik zapisany w
dzienniku budowy.

2.8. Roboty konstrukcyjno-budowlane

2.8.1. Fundamenty

Monolityczne z betonu B-20 zbrojone podtuznie stalg A-IlIN. Lawy posadowione za
posrednictwem 10 cm warstwy chudego betonu B10 gruntach rodzimych $rednio
zageszczonych lub twardoplastycznych. W przypadku wystgpienia gruntow
nienosnych nalezy je wybra¢, a ubytki uzupetni¢ chudym betonem. Beton
wykorzystany do wykonania fundamentéw musi posiada¢ deklaracje zgodnosci
dotyczgca jego wykonania i wytrzymatosci. Przed przystgpieniem do betonowania
Inspektor Nadzoru musi odebra¢ utozone w szalunkach zbrojenie i dokona¢ wpisu w
dzienniku budowy. Stal zbrojeniowa powinna posiada¢ dokumenty okreslone w
obowigzujgcych przepisach okreslajgce ich przydatnos¢ do wykonania zbrojenia.
Odbiér wykonanych fundamentéw polega na sprawdzeniu prawidiowosci ich
usytuowania w planie, poziomu posadowienia. Wyniki odbioru powinny by¢ zapisane
w protokotach robo6t zanikajgcych.

2.8.2. Konstrukcje drewniane



Drewno

Do konstrukcji drewnianych stosuje sie drewno iglaste zabezpieczone przed
szkodnikami biologicznymi i ogniem. Preparaty do nasycania drewna nalezy
stosowaC zgodnie z instrukcjg ITB — Instrukcja techniczna w sprawie
powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami
biologicznymi i ogniem.

Dla robdt wymienionych w pozycjach nalezy stosowac tarcice iglastg: sosna, swierk
Dopuszczalne wady tarcicy:

Krzywizna podtuzna

a) ptaszczyzn 30 mm — dla grubosci do 38 mm 10 mm — dla grubosci do 75 mm

b) bokéw 10 mm — dla szerokosci do 75 mm 5 mm — dla szerokosci > 250 mm
Wichrowatos¢ 6% szerokosci

Krzywizna poprzeczna 4% szerokosci

Rysy, falisto§¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szerokosci
elementu.

Nierownosc¢ ptaszczyzn — ptaszczyzny powinny byC wzajemnie rownolegte, boki
prostopadte, odchylenia w granicach odchyiek.

Nieprostopadto$¢ niedopuszczalna.

Wilgotnos¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie
wiecej niz: — dla konstrukcji na wolnym powietrzu — 23% - dla konstrukgji
chronionych przed zawilgoceniem — 18%.

Tolerancje wymiarowe tarcicy

a) odchyitki wymiarowe desek powinny by¢ nie wieksze:

— w dtugosci: do + 50 mm lub do —20 mm dla 20% ilosci

— w szerokosci: do +3 mm lub do —1mm

— w grubosci: do +1 mm lub do =1 mm

b) odchytki wymiarowe bali jak dla desek

c) odchytki wymiarowe tat nie powinny by¢ wieksze: -

dla tat o grubosci do 50 mm:

—w grubosci: +1 mm i —1 mm dla 20% iloSci

— w szerokosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci -

dla tat o grubos$ci powyzej 50 mm:

— w szerokosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci

— w grubosci: +2 mm i —1 mm dla 20% iloSci

d) odchyiki wymiarowe krawedziakdw na grubosci i szerokosci nie powinny byé
wigksze niz +3 mm i -2 mm.

e) odchytki wymiarowe belek na grubosci i szeroko$ci nie powinny by¢ wieksze niz
+3 mmi—2mm.

taczniki
Gwozdzie



Nalezy stosowac:
e gwozdzie okragte wg BN-70/5028-12
Sruby
Nalezy stosowac:
e Sruby z tbem sze$ciokgtnym wg PN-EN — ISO 4014:2002
e Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121
Nakretki:
Nalezy stosowac:
o Nakretki szesciokgtne wg PN-EN-ISO 4034:2002
e Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.
Podktadki pod sruby
Nalezy stosowac:
o Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010
Wkrety do drewna
Nalezy stosowac:
e Wkrety do drewna z tbem szesciokgtnym wg PN-85/M-82501
e Wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503
e Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505
Srodki ochrony drewna
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajgce przed
dziataniem ognia powinny by¢ stosowane wytgcznie s$rodki dopuszczone do
stosowania decyzjg nr 2/ITBITD/87 z 05.08.1989 r.
a) Srodki do ochrony przed grzybami i owadami
b) Srodki do zabezpieczenia przed sinizng i ple$nieniem
c) Srodki zabezpieczajgce przed dziataniem ognia.

Skltadowanie materiatéw i konstrukcji

Materiaty i elementy z drewna powinny by¢ skladowane na poziomym podtozu
utwardzonym lub odizolowanym od elementéw warstwg folii.

Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na podkiadkach
rozmieszczonych w taki sposéb aby nie powodowaé ich deformacji. Odlegtosé
sktadowanych elementéw od podtoza nie powinna by¢ mniejsza od 20 cm.

taczniki i materiaty do ochrony drewna nalezy sktadowa¢é w oryginalnych
opakowaniach w zamknigetych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajgcych
przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych.

2.8.3 Krycie dachu
Krycie dachu gontem bitumicznym na deskowaniu petnym. Rynny i rury spustowe
oraz obrobki z blachy
Przy wykonywaniu prac zwigzanych z obrdobkami blacharskimi z zachowaniem
warunkéw normy PN-61/B-10245 oraz montazem rynien i rur spustowych nalezy:
e odcinki rynien tgczy¢ na zakfad zgodnie z zaleceniami producenta - zaktad
wykonac w kierunku sptywu wody



e rynne zakohczy¢ denkami

e rynny mocowaC za pomocg uchwytdw rynnowych rozstawionych w
odlegtosciach nie wiekszych niz 0.5 m

e uchwyty mocowac do deski okapowe; i fat

e spadki rynien powinny wynosi¢ 0.5-2%

e rury spustowe mocowac¢ do $ciany za pomocg uchwytéw w rozstawie co -3m
oraz zawsze na koncach rur i pod kolankami

e pofgczenie rury spustowej z rynng wykonac¢ za pomocg sztucera

e obrobki z blachy nie stosowaé bezposrednio na betonie lub zaprawie

e W celu zabezpieczenia obrobki przed korozjg zastosowac podktad z papy

e obrébki wykonac z blachy powlekanej 0,55mm

e obrobki blacharskie powinny wystawac¢ poza lico obrabianego elementu co
najmniej 40mm i by¢ wykonany w sposéb zabezpieczajgcy elewacje przed
zaciekaniem

e arkusze blachy tgczy¢ na rgbek pojedynczy lezgcy o szerokosci 15-20mm lub
podwadjny stojgcy o wysokosci 20-30mm

2.8.4 lzolacje:
Izolacja przeciwwilgociowa: scian fundamentowych powtokowe bitumiczne pionowe z
abizolu.

2.8.5. Roboty malarskie.

Warunki przystgpienia do robot

1. Przed przystgpieniem do malowania nalezy wyréwnac i wygtadzi¢ powierzchnie
przeznaczong do malowania, naprawi¢ uszkodzenia, wykona¢ szpachlowanie i
szlifowanie, jezeli jest wymagana gtadko$¢ powierzchni. Nastepnie nalezy
powierzchnie zagruntowaé Podtoza nienasigkliwe (np. szkito, zeliwo) nie wymagajg
gruntowania.

2. Roboty malarskie wewnagtrz budynku powinny by¢é wykonywane dopiero po
wyschnieciu miejsc naprawionych.

3. Wilgotnos¢ powierzchni przewidzianych pod malowanie powinna by¢ nie wieksza,
niz 4°u dla farb emulsyjnych, 3% dla olejnych, olejno-zywicznych, ftalowych

4. Wilgotnos¢ powierzchni przewidzianych do malowania nie moze by¢ wieksza niz
4%.

5. Podktady pod powtoki malarskie powinny byé zgodne z zaleceniami producenta
farb.

Przygotowanie podtoza

1. Podtoza pod powtoki powinny odpowiada¢é wymaganiom normy PN-70 B-10100 2.
Gdy poditoze jest bardzo wysuszone, przed malowaniem farbami
wodorozcienczalnymi, nalezy je lekko zwilzy¢ przy pomocy pedzla i po uptywie ok. 30
min. przystgpi¢ do malowania.



Wykonywanie robét malarskich

1. Powtoki malarskie jednowarstwowe powinny rownomiernie pokrywac¢ podtoze, bez
przeswitow, plam, odpryskéw oraz nie powinny sie $ciera¢ ani osypywac po potarciu
miekka tkaning. Powtoki dwuwarstwowe nie powinny wykazywac¢ smug, przeswitow,
plam, sladow pedzla i odpryskow . Barwa powioki powinna byC¢ jednolita bez
uwydatniajgcych sie poprawek i potgczen o roznym odcieniu i natezeniu. Powtoki
powinny by¢ niezmywalne przy zastosowaniu srodkow myjgcych, odporne na tarcie
na sucho i na szorowanie.

2. Wszystkie sufity, sciany - malowanie, co najmniej dwukrotne farbg — impregnatem
do drewna

3. Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane (o ile producent farb nie okresla
inaczej) w temperaturze nie nizszej niz +50C (z zastrzezeniem, aby w ciggu doby
temperatura nie spadta ponizej O0C) i nie wyzszej niz +220C.

4. Roboty malarskie farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi mozna wykonywac¢ w
pomieszczeniach, w ktorych zapewniona jest nalezyta wentylacja do czasu
osuszenia wymalowanych powierzchni (przeciggi nie sg wskazane).

5. Farby akrylowe nalezy przechowywaé w temperaturze nie nizszej niz -50C.

6. Wilgotnos$¢ powierzchni przewidzianych do malowania nie moze by¢ wieksza niz
4%.



