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OPIS DO PROJEKTU USYTUOWANIA
OBIEKTOW NA DZIALCE

1. Inwestor:

Stowarzyszenie Mitosnikaw Ziemi Harskie]
ul. Osiedlowa 6
22-233 Hansk Pierwszy

2. Adres Inwestycji:

Rudka towiecka
Dziatki nr ewidencyjny 893N
Gmina Harsk

3. Projekt usytuowania obiektéw na dzialce opracowano na pods awie wizji
lokalnej i w oparciu o uzgodnienia z Inwestorem.

Projektuje sie budowe placu zabaw w miejscowosci Rudka towiecka. Projektowany
plac zabaw zlokalizowany bedzie na istniejace] dzialce wydzielonej geodezyjnie o
numerze ewidencyjnym dziatki 93/ w migjscowosci Rudka t owiecka.

4, Istniejacy stan dziatki

Dziatka przeznaczona pod inwestycje znajduje sie w  poblizu  budynkow
mieszkalnych, wielorodzinnych., Wydzielony teren pod budowe silowni zewnetrzne)
na przedmiotowe] dziatce jest wykoriczony nawierzchnia trawiasta. Teren jest ptaski.
Istniejacy teren jest zadbany | bedzie wymagal jedynie przygotowania terenu pod
nawierzchnig bezpieczna syntetyczna.

5. Stan projektowany zagospodarowania dziatki

Projektowany plac zabaw bedzie zlokalizowany na istnigjacej nawierzchni trawiastej.
Zostanie wykonana nawierzchnia bezpieczna piaskowa pod zestaw zabawowy oraz
hustawke. Pozosiate elementy placu zabaw s3 umieszczone na nawierzchni
trawiaste]. Przewiduje sie kompleksowa realizacie przedmiotu inwestycji.

6. Dzialka znajduje sie w !

+ DStrefa obeig2enia sniegiem - i
« Strefa obcigzenia wiatrem - |
» Kategoria geotechniczna obiekiu - I

7. Charalderystyha ekologiczna :
« Zaopalrzenie w wode — nig dotyczy
« Zasilanie w energig elektryczng — nie dotycey

= 3Sposob gospodarowania odpadami — na terenie dziatki znajduja sie kosze da
zbiorki odpadow



+ NMieczystosci plynne — nie dotyczy
« Brak negatywnego dziatania na srodowisko (hatas, wibracje, itp.).
o Jednostkowy obliczeniowy opdr graniczny podieza 0,15Mpa.

Projektowany obiekt nie wytwarza ogazow, pytow | plynéw niebezpiecznych dla
Srodowiska, nie emituje uciaziiwych dZzwiekow, nie wybtwarza wibracji. zakiocen
elektrycznych ani promieniowania.

Ewentualne uciazliwosci powstajace w trakcie prowadzenia prac | w péiniejsze
eksploatac)i inwestycji zamykaja sie w granicach nieruchomosci. Proponowane
rozwigzania nie zmieniaja uciaziwosci terenu, Wyznaczenia strefy ochronnej nie jest
wymagane.

8. iInwentaryzacja zieleni

Na dzigice istnieja drzewa, kiore nie koliduja z pracami projektowymi. Dlatego tez nig
ma potrzeby wykonania inwentanyzacji zieleni.

5. Opis projektowanego miejsca przeznaczonego na plac zabaw

Powierzchnia placu zabaw: 155 m* )
Powierzchnia nawierzchni piaskowe|: 89 30 m*
Powierzehnia nawierzchni trawiastej. 5,70 m*
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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

Podstawa opracowania jest zlecenie otrzymane od Zamawiajacego oraz:
Podkiady mapowe uzyskane z biura geodezyinego,

Dane do projektowania uzyskane od Inwestora,

Przeprowadzone wizje w terenie,

2. Celi zakres opracowania.

Celem opracowania jest zaprojektowanie placu zabaw w Rudce towieckiej 93/1.
W zakres opracowania wchodzi:

- plac zabaw z elementami zabawowymi,

- sirefy bezpieczenstwa z nawierzchni praskowe] oraz trawiaste]

- mata architektura: fawka

3. Opis stanu istniejacego
3.1, Teren projektowanego placu zabaw

Teren na kidrym projekiuje sie plac zabaw znajduie sie na dziatce nr 93/1 w Rudce
towieckiej przy budynku $wietlicy, znajdujacym sie na przylegle] dziatce 9271,
Dziatka przeznaczona na plac zabaw od potudnia graniczy z drogg, od zachodu z
dziatkg, na ktérej terenie znajduje sie dwistlica, Wydzielony teren pod budows placu
zabaw na przedmiotowe) dzialce jest wykonczony nawierzchnia trawiasta. Teren jest
pfaski. Istniejgcy teren jest zadbany i bedzie wymagat jedynie przygotowania terenu
pod nawierzehnia plaskowa.

3.2. Urzadzenia obce

Przez ckreslony teren przebiega linia niskiego napiecia. Plac zabaw jest usyluowany
ponad 9m od linii niskiego napiecia.

4. Inwentaryzacja zieleni

Na terenie przeznaczonym do przebudowy placu zabaw istniejg drzewa, kidre nie
koliduja z pracami projektowymi. Dlatege tez nie ma potrzeby wykenania
inwentaryzacji zigleni.

5. Opis projektowanego miejsca przeznaczoneqo na plac zabaw.

Powierzchnia placu zabaw: 155 m”

Powierzchnia nawierzchni piaskowej: 89,30 m?

Fowierzchnia nawierzchni trawiaste); 85,70 m?

§.1. Plan zagospodarowania.

Zaprojektowano plac zabaw o powierzchni 155 m2 w ksztalcie prostokata o bokach
15,50 oraz 10m. Qd strony potudniowo - zachodniej plac zabaw projektowany jest w



odlegtosci 10,21 m od granicy drogi oraz 35,86m od budynku gospodarczego od
strony ponocnej. Qd strony wschodnie) plac zabaw projekiowany jest w adlegiosci
4m od aranicy dzialki. Istnigjgey teren jest zadbany 1 bedzie wymagat jedynie
przygotowania terenu pod nawierzchnia piaskows.

5.2. Prace przygotowawcze

W ramach tych robét nalezy usungé wszelkie zbedne przedmioty.

5.3. Nawierzchnia piaskowa.

MNawierzchnia piaskowa zgodnie z wymaganiami normy PN-EM 1177 okreslajacymi

parametry nawierzchni sypkich, powinna miet przynajmniej 30 cm grubosci. Dans
materiatows - konstrukcyjne: Fiasek atestowany - PFiasek kopalniany z ziaren
mineralnych - oczyszczony 1 przebadany pod katem zawartosci  substanci
szkadliwych. Wislkosc ziaren od 0,06 do 2 mm.

Powierzchnia nawierzchni piaskowej: 109,52 m”.

PIASEK

OBRZEZE

| /

5.4, Roboty projektowane, rozwiazania konstrukcyijne.

VYyposazenie placu zabaw w urzgdzenia do zabawy Wszystkie urzadzenia |
elementy wyposazenia placu zabaw nalezy fundamentowac i instalowaé zgodnie z
PN-EN 1178-1:2009, PN-EN 1178-7:2009 | specyfikacja techniczng. Wszystkie
montowane urzadzenia | elementy wyposaZzenia placu zabaw musza posiadacd atesty
| certyfikaty bezpieczenstwa potwierdzajace, Ze zostaly wykonane w oparciu o
ocbowigzujgce nommy w tym zakresie oraz posiadac dopuszczenie do stosowania w
kontakcie z dzieémi. Wykonanie montazu urzadzen moga dokonywadé osoby, firmy
przeszkolone w tym celu przez producentdw zabawek oraz w oparcid o instrukcje
mantazu, zalecen, wskazowek | pod nadzorem dostawcy oraz instytugi dozoru
technicznego.

Zgodnie z wytycznymi Inwestora plac zabaw bedzie wyposazony w nastepujace
urzgdzenia do zabawy:

« Zestaw zabawowy (element A),
« hustawka 2 os. drewniana z metalows poprzeczka (element B)
=« Fiaskownica z siedziskiem oraz przykryciem {element C}



« Tablica informacyjna przy wejsciu na plac zabaw z regulaminem, informujaca
o sposobie wykorzystania danego elementu wyposazenia | przestrzeganiu
zasad bezpieczenstwa {element D)

ha podstawie wytycznych Inwestora projektuje sie nastepujace elementy dodatkowe
wyposazenia placu zabaw:
» tawka ogrodowa drewniana na stalowej konstrukcji bez oparcia utwierdzona
w gruncie (element £)

Specyfika piasku stosowanego do piaskownic:

Piasek do piaskownic to skata okruchowa o wielkosci ziaren 0,1 = 2 5mm ktérej
gtownym skiadnikiem jest kwarc. Skala taka musi by¢ myta przesiewana i soriowana
a piasek z niej uzyskany musi posiadaé atest Pafistwowego Zakltadu Higieny PZH i
by przeznaczony do piaskownic.

5.4, Kolejnos¢ wykonywania robot

- roboty ziemne
- fundamenty pod urzadzenia zabawowe
- nawierzchnia z piasku

6. Ochrona srodowiska

Projektowany plac zabaw poprzez uporzadkowanie terenu | nadania mu ckreslongj
funkeji rekreacyne] wptynie korzystnie na stan sredowiska naturalnego.

7. Uwagi korncowe

Wazystkie wymiary nalezy dokladnie ustalié na budowie. W przypadku watplivwosci
lub nigjasnosci nalezy odpowiednio niezwiocznie zwrocié sie z zapytaniem do
projektanta lubfi do dostawcy okreslonego systemu/materialow.,

Wazystkie zastosowane materiaty powinny odpowiadac obowigzujacym nommom oraz
posiadac wymagane atesty i certyfikaty oraz nie moga stanowié zagrozenia dla
higieny | zdrowia uzytkownikéw wg wymogow Ustawy "Prawo budowlane" z dnia 7
lipca 1994 roku art. 10 z pozniejszymi zmianami. W zalezneosci od zastosowanych
materiatow nalezy bezwzglednie przestrzegad technologii | wymagan producentow.
Frace budowlane nalezy wykonat z nalezyta starannoscig oraz wiedza i sztuka
budowlana oraz wg odpowiednich

norm i specyfikac) technicznei wykonania | odbioru zataczonej do projektu.



Element A: Zestaw zabawowy maly

Dane techniczne:

Wysokosé urzadzenia: 2,83 m

Dtugose: 470 m

Szerokost: 403 m

Strefa bezpieczenstwa: & 2,50 m
Maksymalna wysokosc upadku: 1,90 m
Rodzaj podioza: Piaskowa lub sztuczna

Charakterystyka produktu:

Konstrukeja z okraghych stupow wykonanych z drewna rdzeniowego ©
srednicy 120m — 150mm, impregnowanego.

Elementy metalowe wykonane ze stali malowane] metoda proszkowa
Urzadzenie zamontowane na stalowych kotwach malowanych metoda
proszkows.

Podiogi ze sklejki wodoodpornej, wypetnienia i daszki ze sklejki wodoodpornej,
przeplotnie z |in wysckie] gtadkosci, wzmachianych wewnatrz plecionka
stalows.

Urzadzenie posiada certyfikat zgodnosci z norma PN-EN 1176,



Element B: Hustawka podwdjna z metalowa poprzeczka

Dane techniczne:

WysokosE urzadzenia: 220m
Diugosé: 3.00m
Bzerokosc. 1,680 m
Maksymalna wysokos¢ upadku:  1,24m

Strefa bezpieczensiwa: 500 x7.60m
Fodzaj podioza: Fiaskowa

Dane materialowo-konstrukcyjne:

% & 4 »

belki wykonane z drewna sasnowego, rdzeniowego | impregnowane metodg
proZniowo-cisnieniowa, o &r. 12 cm,

belka pozioma stalowa malowana proszkowo,

tancuchy ze stali nierdzewnei,

siedziska gumowe plaskie z rdzeniem stalowym,

montaz belek nosnych na stalowych kotwach zabetonowywanych w grunt na
gtebokoéé 40-60 cm.

Jedno siedzisko Hustawkowe Gumowe Koszyk o wymiarach lacznie z
tancuchem, dtugosé 1,65 m, szerokosé 0,50 m

Jedno siedzisko Huidlawkowe Gumowe ptaskie o wymiarach tgcznie z
tancuchem, dtugosc 1,65 m, szerokosé 045 m



Element C: Piaskownica z przykryciem

Dane techniczne;

WWysckost urzadzenia: 0,30m
Diugosé: 2,00m
SzerokosE: 2.00m
Strefa bezpieczetistwa: 4,00x4,00m

Dane materialowo-konstrukcyine:

= 4y siedziska w ksztalcie stoneczka” wykonane ze skiejki z drewna lisciastego,
wodoodpomej, laminowanej, kolorowe] o §r. 40 cm,

» piaskownica jest osadzana w gruncie,

»  Przykrycie



Element D: Tablica informacyjna z regulaminem

Dane techniczne:

Wysokosé urzadzenia: 1,80m
Diugosc: 0,a0m
Szerokosc: 010 m

Charakterystyka produktu:

Tablica informacyjna przy wejsciu na plac zabaw z regulaminem, informujgca o
sposobie wykorzystania danego elementu wyposazenia i przestrzeganiu zasad
bezpieczenstwa

Element E: Lawka ogrodowa bez oparcia

Dane techniczne:

Wysokose urzadzenia: 0.45m
Diugosd: 1.50m
Szerokose: 040m

Charakterystyka produktu:

Lawka ogrodowa drewniana na stalowe] konstrukcji bez oparcia utwierdzona w
gruncie
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