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OPIS DO PROJEKTU USYTUOWANIA
OBIEKTOW NA DZIALCE

1. Inwestor:

Stowarzyszenie Mito§nikéw Ziemi Hanskiej
ul. Osiedlowa 6
22-235 Hansk Pierwszy

2. Adres Inwestycji:

Rudka t.owiecka
Dziatki nr ewidencyjny 93/1
Gmina Hansk

3. Projekt usytuowania obiektow na dzialce opracowano na pods awie wizji
lokalnej i w oparciu o uzgodnienia z Inwestorem.

Projektuje sie budowe placu zabaw w miejscowosci Rudka towiecka. Projektowany
plac zabaw zlokalizowany bedzie na istniejgcej dziatce wydzielonej geodezyjnie o
numerze ewidencyjnym dziatki 93/1 w miejscowosci Rudka towiecka.

4. Istniejacy stan dziatki

Dziatka przeznaczona pod inwestycje znajduje sie w poblizu budynkéw
mieszkalnych, wielorodzinnych. Wydzielony teren pod budowe sitowni zewnetrznej
na przedmiotowe] dziatce jest wykonczony nawierzchnia trawiastg. Teren jest ptaski.
Istniejgcy teren jest zadbany i bedzie wymagat jedynie przygotowania terenu pod
nawierzchnig bezpieczna syntetyczna.

5. Stan projektowany zagospodarowania dziatki

Projektowany plac zabaw bedzie zlokalizowany na istniejgcej nawierzchni trawiastej.
Zostanie wykonana nawierzchnia bezpieczna piaskowa pod zestaw zabawowy oraz
hustawke. Pozostate elementy placu zabaw sg umieszczone na nawierzchni
trawiastej. Przewiduje sie kompleksowa realizacje przedmiotu inwestyciji.

6. Dziatka znajduje sie w :

e Strefa obciazenia $niegiem - il
e Strefa obcigzenia wiatrem - |
e Kategoria geotechniczna obiektu - I

7. Charakterystyka ekologiczna :
e Zaopatrzenie w wode — nie dotyczy
e Zasilanie w energie elekiryczng — nie dotyczy

e Sposob gospodarowania odpadami — na terenie dziatki znajdujg sie kasze do
zbiérki odpaddéw



¢ Nieczystosci ptynne — nie dotyczy
s Brak negatywnego dziatania na Srodowisko (hatas, wibracje, itp.).
e Jednostkowy obliczeniowy op6r graniczny podtoza 0,15Mpa.

Projektowany obiekt nie wytwarza gazéw, pytdw i plyndbw niebezpiecznych dla
$rodowiska, nie emituje uciazliwych dzwiekow, nie wytwarza wibracji, zaktocen
elektrycznych ani promieniowania.

Ewentualne ucigzliwosci powstajace w trakcie prowadzenia prac i w pozniejszej
eksploatacji inwestycji zamykajg sie w granicach nieruchomosci. Proponowane
rozwigzania nie zmieniajg ucigzliwosci terenu. Wyznaczenia strefy ochronnej nie jest
wymagane.

8. Inwentaryzacja zieleni

Na dziatce istniejg drzewa, ktére nie kolidujg z pracami projektowymi. Dlatego tez nie
ma potrzeby wykonania inwentaryzacji zieleni.

9. Opis projektowanego miejsca przeznaczonego na plac zabaw

Powierzchnia placu zabaw: 155 m?
Powierzchnia nawierzchni piaskowej: 89,30 m?
Powierzchnia nawierzchni trawiastej: 65,70 m?
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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

Podstawg opracowania jest zlecenie otrzymane od Zamawiajgcego oraz:
Podktady mapowe uzyskane z biura geodezyjnego,

Dane do projektowania uzyskane od Inwestora,

Przeprowadzone wizje w terenie,

2. Cel i zakres opracowania.

Celem opracowania jest zaprojektowanie placu zabaw w Rudce towieckiej 93/1.
W zakres opracowania wchodzi:

- plac zabaw z elementami zabawowymi,

- strefy bezpieczenstwa z nawierzchni piaskowej oraz trawiastej

- mata architektura: tawka

3. Opis stanu istniejgcego
3.1. Teren projektowanego placu zabaw

Teren na ktérym projektuje sie plac zabaw znajduje sie na dziatce nr 93/1 w Rudce
towieckiej przy budynku Swietlicy, znajdujgcym sie na przylegtej dziatce 92/1.
Dziatka przeznaczona na plac zabaw od potudnia graniczy z droga, od zachodu z
dziatka, na ktérej terenie znajduje sie Swietlica. Wydzielony teren pod budowe placu
zabaw na przedmiotowej dzialce jest wykorczony nawierzchnia trawiastg. Teren jest
ptaski. Istniejacy teren jest zadbany i bedzie wymagat jedynie przygotowania terenu
pod nawierzchnig piaskowa.

3.2. Urzadzenia obce

Przez okreslony teren przebiega linia niskiego napiecia. Plac zabaw jest usytuowany
ponad 9m od linii niskiego napiecia.

4. Inwentaryzacja zieleni

Na terenie przeznaczonym do przebudowy placu zabaw istniejg drzewa, ktére nie
kolidujg z pracami projektowymi. Dlatego tez nie ma potrzeby wykonania
inwentaryzacji zieleni.

5. Opis projektowanego miejsca przeznaczonego na plac zabaw.

Powierzchnia placu zabaw: 155 m?

Powierzchnia nawierzchni piaskowej: 89,30 m?

Powierzchnia nawierzchni trawiastej: 65,70 m?

5.1. Plan zagospodarowania.

Zaprojektowano plac zabaw o powierzchni 155 m2 w ksztatcie prostokata o bokach
15,50 oraz 10m. Od strony pofudniowo - zachodniej plac zabaw projektowany jest w



odlegtosci 10,21 m od granicy drogi oraz 35,86m od budynku gospodarczego od
strony péinocnej. Od strony wschodniej plac zabaw projektowany jest w odlegto$ci
4m od granicy dziatki. Istniejgcy teren jest zadbany i bedzie wymagat jedynie
przygotowania terenu pod nawierzchnia piaskowa.

5.2. Prace przygotowawcze
W ramach tych robét nalezy usunac¢ wszelkie zbedne przedmioty.
5.3. Nawierzchnia piaskowa.

Nawierzchnia piaskowa zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1177 okreslajgcymi
parametry nawierzchni sypkich, powinna mieé¢ przynajmniej 30 cm grubosci. Dane
materiatowo - konstrukcyjne: Piasek atestowany - Piasek kopalniany z ziaren
mineralnych -oczyszczony i przebadany pod katem zawartosci substancji
szkodliwych. Wielko&¢ ziaren od 0,06 do 2 mm.

Powierzchnia nawierzchni piaskowej: 109,52 m?.

PIASEK _
\ OBRZEZE
\

\ /

5.4. Roboty projektowane, rozwigzania konstrukcyjne.

Wyposazenie placu zabaw w urzgdzenia do zabawy Wszystkie urzgdzenia i
elementy wyposazenia placu zabaw nalezy fundamentowac i instalowa¢ zgodnie z
PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-7:2009 i specyfikacjg techniczng. Wszystkie
montowane urzgdzenia i elementy wyposazenia placu zabaw muszg posiadac¢ atesty
i certyfikaty bezpieczenstwa potwierdzajace, ze zostaty wykonane w oparciu o
obowigzujgce normy w tym zakresie oraz posiada¢ dopuszczenie do stosowania w
kontakcie z dzie¢mi. Wykonanie montazu urzgdzernn moga dokonywaé osoby, firmy
przeszkolone w tym celu przez producentéw zabawek oraz w oparciu o instrukcje
montazu, zalecen, wskazéwek i pod nadzorem dostawcy oraz instytucji dozoru
technicznego.

Zgodnie z wytycznymi Inwestora plac zabaw bedzie wyposazony w nastepujgce
urzgdzenia do zabawy:

o Zestaw zabawowy (element A),
* hustawka 2 os. drewniana z metalowg poprzeczka (element B)
o Piaskownica z siedziskiem oraz przykryciem (element C)



¢ Tablica informacyjna przy wejsciu na plac zabaw z regulaminem, informujaca
o sposobie wykorzystania danego elementu wyposazenia i przestrzeganiu
zasad bezpieczenstwa (element D)

Na podstawie wytycznych Inwestora projektuje sie nastepujace elementy dodatkowe
wyposazenia placu zabaw:
e tawka ogrodowa drewniana na stalowej konstrukcji bez oparcia utwierdzona
w gruncie (element E)

Specyfika piasku stosowanego do piaskownic:

Piasek do piaskownic to skata okruchowa o wielko$ci ziaren 0,1 — 2,5mm ktorej
gtownym skfadnikiem jest kwarc. Skata taka musi by¢ myta przesiewana i sortowana
a piasek z niej uzyskany musi posiadac¢ atest Panstwowego Zaktadu Higieny PZH i
by¢ przeznaczony do piaskownic.

5.4. Kolejnos¢ wykonywania roboét

- roboty ziemne
- fundamenty pod urzgdzenia zabawowe
- nawierzchnia z piasku

6. Ochrona srodowiska

Projektowany plac zabaw poprzez uporzadkowanie terenu i nadania mu okreslonej
funkcji rekreacyjnej wptynie korzystnie na stan srodowiska naturainego.

7. Uwagi koncowe

Wszystkie wymiary nalezy doktadnie ustali¢ na budowie. W przypadku watpliwosci
lub niejasnosci nalezy odpowiednio niezwlocznie zwrocic sie z zapytaniem do
projektanta lub/i do dostawcy okreslonego systemu/materiatéw.

Wszystkie zastosowane materiaty powinny odpowiada¢ obowigzujacym normom oraz
posiada¢ wymagane atesty i certyfikaty oraz nie mogag stanowi¢ zagrozenia dla
higieny i zdrowia uzytkownikéw wg wymogoéw Ustawy "Prawo budowlane" z dnia 7
lipca 1994 roku art. 10 z pdzniejszymi zmianami. W zaleznosci od zastosowanych
materiatow nalezy bezwzglednie przestrzega¢ technologii i wymagan producentow.
Prace budowlane nalezy wykonaé z nalezyta starannosécig oraz wiedzg i sztukag
budowlang oraz wg odpowiednich

norm i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru zatgczonej do projektu.



Element A: Zestaw zabawowy maty

Dane techniczne:

WysokoS$¢ urzadzenia: 2,83 m

Diugo$sé: 4,70 m

Szerokos¢: 4,03 m

Strefa bezpieczenstwa: & 2,50 m
Maksymalna wysokos$¢ upadku: 1,90 m
Rodzaj podtoza: Piaskowa lub sztuczna

Charakterystyka produktu:

o Konstrukcja z okragtych stupéw wykonanych z drewna rdzeniowego o
$rednicy 120m — 150mm, impregnowanego.

¢ Elementy metalowe wykonane ze stali malowanej metodg proszkows.
Urzadzenie zamontowane na stalowych kotwach malowanych metoda
proszkowa.

o Podtogi ze skiejki wodoodpornej, wypetnienia i daszki ze sklejki wodoodpornej,
przeplotnie z lin wysokiej gtadkosci, wzmacnianych wewnatrz plecionka
stalowa.

s Urzadzenie posiada certyfikat zgodnosci z normg PN-EN 11786.



Element B: Hustawka podwojna z metalowa poprzeczka

Dane techniczne:

Wysoko$¢ urzadzenia: 220m
Dtugos¢: 3,00m
Szerokosc: 1,60 m
Maksymalna wysokos¢ upadku: 1,24m

Strefa bezpieczenstwa: 5,00x7,60m
Rodzaj podioza: Piaskowa

Dane materialowo-konstrukcyjne:

belki wykonane z drewna sosnowego, rdzeniowego , impregnowane metodg
prézniowo-cisnieniowg, o §r. 12 cm,

belka pozioma stalowa malowana proszkowo,

tancuchy ze stali nierdzewnej,

siedziska gumowe ptaskie z rdzeniem stalowym,

montaz belek nosnych na stalowych kotwach zabetonowywanych w grunt na
gtebokos¢ 40-60 cm.

Jedno siedzisko Hustawkowe Gumowe Koszyk 0 wymiarach tacznie z
tancuchem, dtugo$¢ 1,65 m, szerokos¢ 0,50 m

Jedno siedzisko Hustawkowe Gumowe ptaskie o wymiarach tacznie z
tancuchem, diugosc 1,65 m, szeroko$¢ 0,45 m



Element C: Piaskownica z przykryciem

Dane techniczne:

Wysoko$¢ urzadzenia: 0,30m
Dtugosé: 2,00 m
SzerokoS¢: 2,00m
Strefa bezpieczenstwa: 400x400m

Dane materiatowo-konstrukcyjne:

e 4x siedziska w ksztaicie ,stoneczka” wykonane ze sklejki z drewna lisciastego,
wodoodpornej, laminowanej, kolorowej o ér. 40 cm,

e piaskownica jest osadzana w gruncie.

e Przykrycie



Element D: Tablica informacyjna z regulaminem

Dane techniczne:

Wysokos$¢ urzadzenia: 1,80 m
Diugos¢: 0,50 m
Szeroko$¢: 0,10m
Charakterystyka produktu:

Tablica informacyjna przy wejsciu na plac zabaw z regulaminem, informujaca o
sposobie wykorzystania danego elementu wyposazenia i przestrzeganiu zasad
bezpieczenstwa

Element E: Lawka ogrodowa bez oparcia

Dane techniczne:

Wysokos¢ urzgdzenia: 0,45m
Ditugosé¢: 1,50 m
Szerokosc: 0,40m

Charakterystyka produktu:
tawka ogrodowa drewniana na stalowej konstrukcji bez oparcia utwierdzona w
gruncie.
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INWESTYCJA| PLAC ZABAW RUDCE LOWIECKIEJ

A id. 9
A: Destaw zabuwowy maly ADRES RUDKA LOWIECKA, Dz. nr ewid. 93/1

B: Hustawka podwajna z metalowa poprzeczka INWESTOR STOWARZYSZENIE MILOSNU,(OW ZIEMI HANSKIE]
C: Hus$tawka podwoina z metalowg poprzeczka Ul. OSIEDLOWA 6, 22-235 HANSK PIERWSZY
D: Tablica informacyjna z regulaminem OBIEKT PLAC ZABAW

: Skala
Btaika.cpradosa TEMAT ROZMIESZCZENIE ELEMENTOW PLACU ZABAW 1:150
PROJEKTANT]| mgr inz. Aleksandra Chodziutko Nr. Rysunku
DATA Wrzesien 2016 A2




NAWIERCHNIA TRAWIASTA
MAKSYMALNA WYSOKOSC
UPADKU <1M

NAWIERCHNIA PIASKOWA
MAKSYMALNA WYSOKOSC
UPADKU >1M
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